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1 Цель работы
Цель данной лабораторной работы - изучить и научиться использовать системные утилиты сетевой диагностики, такие как ipconfig, ping и tracert, для получения информации о сетевых соединениях, проверке состояния связи и трассировке маршрутов. Также в задачи входит изучение сервиса Whois для получения информации о владельцах доменных имен.
2 Ход работы
2.1 Использование утилиты ipconfig
С помощью утилиты ipconfig определить IP адрес и физический адрес основного сетевого интерфейса компьютера, IP адрес шлюза, IP адреса DNS-серверов и используется ли DHCP. Результаты представить в виде таблицы и разместить после таблицы изображение окна.
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Результат выполнения задания 1

	IP-адрес (десятичный вид)
	192.168.0.58

	IP-адрес (двоичный вид)
	11000000.10101000.00000000.00111010

	Адрес сети (десятичный вид)
	192.168.0.0

	Длина маски подсети (количество битов)
	24





	Физический адрес
	B4-2E-99-9D-6D-70

	IP-адрес шлюза (десятичный вид)
	192.168.0.1

	IP-адреса DNS-серверов (десятичный вид)
	192.168.0.1

	Используется ли DHCP (да или нет)
	Да



2.2 Проверка состояния связи до узлов
Проверить состояние связи c любыми двумя узлами (работоспособными) в соответствии с вариантом задания. Число отправляемых запросов должно составлять не менее 20. В качестве результата отразить для каждого из исследуемых узлов в виде таблицы и разместить после таблицы изображение окна:

Результат выполнения задания 2

	Имя узла
	www.diytrade.com

	IP адрес узла
	185.131.64.122

	Имя узла, полученное по IP-адресу узла
	185-131-64-122.bunnyinfra.net

	Класс сети, к которой принадлежит данный узел
	185 попадает в диапазон 128-191, поэтому это класс B

	Процент потерянных пакетов
	0%

	Среднее время приема-передачи
	10мсек

	Количество маршрутизаторов (с учетом шлюза)
до опрашиваемого узла
	8

	 Имя узла
	www.busytrade.com

	IP адрес узла
	34.96.219.247

	Имя узла, полученное по IP-адресу узла
	247.219.96.34.bc.googleusercontent.com

	Класс сети, к которой принадлежит данный узел
	Класс Е, так как 247 лежит от 240 до 255

	Процент потерянных пакетов
	0%

	Среднее время приема-передачи
	270мсек

	Количество маршрутизаторов (с учетом шлюза)
до опрашиваемого узла
	26






2.3 Трассировка работоспособных узлов
Произвести трассировку двух работоспособных узлов в соответствии с вариантом задания. Результаты запротоколировать в таблице.

Результат выполнения задания 3.1

	№ узла
	Время прохождения пакета №1
	Время прохождения пакета №2
	Время про- хождения пакета №3
	среднее время про- хождения
пакета
	DNS-имя маршру- тизатора
	IP-адрес марш- рутизатора

	1
	3мс
	3мс
	3мс
	3мс
	rzn06rb.transtelecom.net
	188.43.239.62

	2
	6мс
	6мс
	5мс
	5,7мс
	mskn15-Lo1.transtelecom.net
	217.150.55.234


Если значения времени прохождения трёх пакетов отличаются более, чем на 10 мс, либо если есть потери пакетов, то для соответствующих узлов среднее время прохождения необходимо определять с помощью утилиты ping по 20 пакетам. По результатам таблицы в отчете привести график изменения среднего времени прохождения пакета. В отчёте привести одну копию окна с результатами команды tracert. Для каждого опрашиваемого узла определить участок сети между двумя соседними маршрутизаторами, который характеризуется наибольшей задержкой при пересылке пакетов. По DNS-именам маршрутизаторов попробуйте определить их географическое расположение и сделайте выводы о причинах задержек. Для найденных маршрутизаторов с помощью сервиса Whois определить название организации и контактные данные (тел., email) и представить в виде таблицы.
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Таблица 5
Результат выполнения задания 3.2

	
	DNS-имя узла

	Название организации
	rzn06rb.transtelecom.net

	Контактный телефон
	+7.4957856536

	Контактный email
	transtelecom.net@whoisproxy.ru

	Имя администратора
	Privacy protection service - whoisproxy.ru



3 Выводы
В ходе работы были изучены системные утилиты сетевой диагностики, такие как ipconfig, ping и tracert, для получения информации о сетевых соединениях, проверке состояния связи и трассировке маршрутов. Также был изучен сервис Whois для получения информации о владельцах доменных имен.


ВАРИАТЫ ЗАДАНИЙ

	
1
	www.alibaba.com
	
2
	www.ecplaza.net
	
3
	www.ecvv.com

	
	www.tradekey.com
	
	www.dhgate.com
	
	www.diytrade.com

	
	www.made-in-china.com
	
	www.ec21.com
	
	www.importers.com

	4
	www.busytrade.com
	5
	www.dealextreme.com
	6
	www.modashop.net

	
	www.helpmart.ru
	
	www.chinawebshop.ru
	
	www.made-in-china.com

	
	www.chinavasion.com
	
	www.lightinthebox.com
	
	www.webstorelist.com

	
7
	www.imobile.com.cn
	
8
	www.vtcom.lv
	
9
	www.taobao.com

	
	www.vancl.com
	
	www.happigo.com
	
	www.shop.com

	
	www.paipai.com
	
	www.buynow.com.cn
	
	www.hktdc.com

	10
	www.aliexpress.com
	11
	www.tias.com
	12
	www.tradekey.com

	
	www.china-direct-buy.com
	
	www.chinatronic.com
	
	www.ecvv.com

	
	www.chinabuye.com
	
	www.amazon.cn
	
	www.importers.com

	13
	www.ecplaza.net
	14
	www.made-in-china.com
	15
	www.ec21.com

	
	www.dealextreme.com
	
	www.imobile.com.cn
	
	www.dhgate.com

	
	www.made-in-china.com
	
	www.helpmart.ru
	
	www.chinawebshop.ru

	16
	www.diytrade.com
	17
	www.lightinthebox.com
	18
	www.alibaba.com

	
	www.modashop.net
	
	www.vancl.com
	
	www.made-in-china.com

	
	www.busytrade.com
	
	www.webstorelist.com
	
	www.ecvv.com

	
19
	www.tradekey.com
	
20
	www.importers.com
	

	
	www.diytrade.com
	
	www.helpmart.ru
	

	
	www.chinavasion.com
	
	www.chinawebshop.ru
	



Среднее время 1	1 значение	2 значение	3 значение	3	3	3	Среднее время 2	1 значение	2 значение	3 значение	6	6	5	
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:\Users\useri>tracert 34.96.219.247

Tpaccuposka mapupyTa Kk 247.219.96.34.bc.googleusercontent. con [34.96.219.247]
C MaKCHMANLHYM SHCTOM MPLXKOS 30:

1 <mc  <Imc  <1mc Dlink-Router.Dlink [192.168.6.1]
2 1ms  <Imc  <1mc 192.168.164.1

R * *  Mpesswen wTepsan oxwaawwa AnA 3anpoca.

4 = * *  Mpesswen wTepsan oxwiawwa AnA 3anpoca.

5 3ms  3ms  3ms rzne6rb.transtelecom.net [188.43.239.62]

6 6ms  6ms  5ms msknl5-Lol.transtelecom.net [217.150.55.234]
7 6ms 9ms  7ms Google-gu.transtelecom.net [188.43.3.141]

8 7ms  6ms  6ms 172.253.75.73

9 8ms  6ms  9ms 192.178.243.132

10 36ms 34ms 34 ms 142.250.238.12

11 39ms  sems 216.239.63.57
12 117 ms 118 ms 117 ms 192.178.80.81

13 132 ms 131 ms 131 ms 192.178.81.237

14 173 ms 172 ms 172 ms 142.251.226.162

15 261 ms 261ms  *  216.239.50.211

16 364 ms 364 ms 304 ms 74.125.37.10

17 364 ms 363 ms 357 ms 260.85.142.27

18 310 ms 369 ms 318 ms 172.253.69.247

19 366 ms 306 ms 306 ms 216.239.48.2

2 * *  Mpessuwen wTepsan oxwaawwa AnA 3anpoca.

21 = * *  Mpesswen wHTepsan oXxwiawwa AnA 3anpoca.
2 x * *  Mpesswen wHTepsan oXxwiawwa AnA 3anpoca.
23 = * *  Mpesswen wHTepsan oXxwiawwa AnA 3anpoca.
u * *  Mpesswen wHTepsan oXxwiawwa AnA 3anpoca.
P * *  Mpessuen WwTepsan oXwiawwa AnA 3anpoca.

26 272 ms 271 ms 276 ms 247.219.96.34.bc.googleusercontent.com [34.96.219.247]

Tpaccuposka sasepuena.
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